
ティラー用土壌消毒機 発明の

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

管理機にピン1本でセット、取付け・取外しが簡単！

2024年2月製作

IDX-11

IDX-21

ティラー用土壌消毒機1条型
IDX-11

ティラー用土壌消毒機2条型
IDX-21

点注式 1条タイプ 千鳥点注式2条タイプ

液ダレ防止装置で鎮圧輪を確実にロック、
旋回時の液ダレを防止。

注入刀は、
チェック弁付
ノズルを採用。
旋回時など、
土中から抜けても、
液を飛散させません。

ダイヤフラム式ポンプは特殊加工により
ボール弁の密着性を大幅に向上し、
液ダレ防止性能がUP。

主な特⻑

IDX-21 IDX-11

◆市販の20L薬液缶は、丸缶・角缶の
いずれもそのまま搭載可能です。
◆ダイヤフラム式ポンプによる点注方式で
注入ムラがなく、一定量の注入ができます。

ティラー用土壌消毒機
1条型

ティラー用土壌消毒機
2条型

IDX-11 IDX-21

全長 675㎜ 860㎜

全幅 420㎜ 440㎜

全高 540㎜ 540㎜

16.5㎏ 28㎏

1条 2条

20～60L/10aの
無段階調節

20～70L/10aの
無段階調節

30㎝ピッチ点注 30㎝ピッチ千鳥点注

70～90分/10a 40～50分/10a

主要諸元

0.7m/秒以下

作業能率

条間

注入量

ティラー5ps以上

標準消毒幅30㎝

注入条数

装着可能ティラー

注入深さ 10～20㎝

名称

型式

寸法

注入方法

作業速度

重量


