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スイッチで
前後進切替え。
速度調節は、
無段階ボリューム式。

クラッチ入切は
ワンレバー。
緊急停止スイッチも装備。

座ったまま、甘藷などの野菜苗の移植が可能！

≪指定機種≫
メーカー：やまびこ

(ECHO)
バッテリ：LBP-50-250G※
充電器：LCJQ-560D

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。

主な特⻑
◆電動式のため静か。ハウス内の作業でも快適。
◆連続稼働時間は4〜5時間程度(LBP-50-250G使用時)で、エンジン式(MF-2C：約3時間)
より⻑く作業ができます。

◆速度調節・前後進の切替えが容易で、低速走行が安定。
◆ストップ&ゴーのレスポンスが早い。

・バッテリおよび充電器は、付属していません。
別売りのため、お客様にてご用意ください。
※同社「LBP-50-150G」も使用可能ですが、
連続稼働時間は半分になります。

電動式

 電動マルチチェアー やまびこ（ECHO）
MF-30 LBP-50-250
1640mm Li-ion
880mm(苗載台収納時) 1.8㎏
660mm 4.5Ah
39㎏（バッテリー取付時） 50.4V

前 輪 樹脂タイヤ 285mm やまびこ（ECHO）
後 輪 空気入りタイヤ 495mm LCJQ-560D
前 輪 790mm AC100V 50/60Hz
後 輪 700mm 約89分（LBP-50-250G）

無段階 0〜0.3m/s
200〜300mm
400〜600mm

※バッテリ・充電器は、バッテリ「LBP-50-250G」または「LBP-50-150G」、充電器「LCJQ-560D」をご使用ください。

主    要    諸    元

走 ⾏ 速 度

稼  働   時   間    4〜5時間程度
   （上記バッテリーの新品満充電時）

作
業
目
安

充
電
器
※

メ ー カ ー
型 式
電 源
充 電 時 間

バ
ッ
テ
リ
※

メ ー カ ー
型 式
種 類
重 量
容 量
電 圧 （ 定 格 ）

名 称

輪
距

全 ⻑
全 幅
全 高

走
⾏
部

型 式 名
機
体
寸
法

適 応 畝 幅
適 応 畝 高

機 体 質 量 ( 重 量 )
⾞
輪

変 速 段 数


