
全自動野菜播種機 発明の

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

主な特⻑

タマネギのコーティング種子を
正確・高速で播種！

■苗箱送り・床土・播種・覆土が一工程
■振動装置・床土２回詰めで根鉢形成を促進
■コーティング種子を正確に1粒ずつ播種
●OSE-12は､⼩〜中規模農家向け､苗箱落下

防止スイッチ付の補助フレームが付属
●OSE-12Hは､中〜大規模農家向け､

500枚(50Hz)/時の高速播種を実現
(補助フレームは付属していません)

2024年2月製作

OSE-12

OSE-12H

※写真は､OSE-12です。
■OSE-12   300枚/時間(50Hz)・補助フレーム有り
■OSE-12H 500枚/時間(50Hz)・補助フレーム無し

OSE-12 OSE-12H(高速タイプ)
4950mm

( 補助フレーム付)
3480mm

173kg 170kg

90W 120W

300枚/時（50Hz）
360枚/時（60Hz）

500枚/時（50Hz）
600枚/時（60Hz）

能 率

振動
モーター

定格出力
定格電圧

全 ⻑

全 幅
全 高

駆動
モーター

ホッパー
容量

種 子
床 土
覆 土

主要諸元

機 体 質 量 ( 重 量 )

定格出力
定格電圧

型 式

播 種 粒 数
（1ポット当たり）

機
体
寸
法

全自動野菜播種機名 称

AC100V

AC100V

1043mm
510mm

1粒（2L規格-コーティング種子）
＜球径3.5〜4.5mm＞

30ℓ
30ℓ×2ホッパー

13ℓ

60W

■新機能／苗箱の連続通過で余剰種子の落下を防止(従来機は､苗箱通過毎に種子が落下)
■新機能／床土ホッパーに｢網｣を新設、危険防止とともに培土の塊りを軽減

OSE-12H おすすめ関連製品

ポット苗箱積上機
LSPA-82

箱土供給コンベア
｢パワコン｣
LSPA-61


