
みのる シート巻取機 農業用(ポリ塩化ビニール)
W-7
W-70A
2390mm(スライドパイプ収納時)
720mm(ガイドパイプ収納時)
938mm 〜400mm
47kg 25〜45m/分
空冷4サイクルガソリンエンジン 定置作業､軽トラック搭載静止作業
 EH025
24.5cc
最大0.7kW{1.0PS}/7000rpm
自動車用レギュラーガソリン
0.5L
リコイル式始 動 方 式
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　幅：1.85〜2.3m
　⻑さ：100m以下、厚さ：0.1mm以下
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シート巻取機 発明の

主な特⻑

広幅シートをキレイに巻取り再利用できる！

◆1.85〜2.3m幅のシートが巻取り可能。
◆定置のほか、軽トラックへ搭載して、お使いいただけます。
◆手で補助しながら巻取れば､さらにキレイに仕上がり､
次回マルチ張りの作業が大幅に省力。
◆シートの保管スペース削減､シートの再利用による
経費削減が図れます。

W-70A

巻取可能シート幅
1 . 8 5 〜 2 . 3 m

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。

2024年2月製作

レタスなどのトンネルの広幅シートをそのままキレイに巻取り、再利用を可能にします。

作業動画


